
HF-asennuskaapeli
Keskielementti lasikuitua	 [ mm	 2,0	 2,0

PP-urarunko		  [ mm 	 7,5	 9,7

Valokuidut		  [ µm  	 900	 900

Asennuskaapeli FMS 1 (2 mm) 
Turpoava nauha, sidontalanka aramidia
Palonestonauha	
Halogeeniton ja UV-suojattu vaippa
- väri sininen SMT kuiduilla 
- väri vihreä GKT ja OM3T kuiduilla 
Kaapelin halkaisija Ø		  mm 	 10,7	 13,1

Kaapelin ominaisuudet 
Suurin sallittu vetovoima EN 187000 method 501 	 N	 1500	 1750
Puristuslujuus / 100 mm (laatta) EN 187000 method 504 	 N	 4000	 7000
Puristuslujuus / 25 mm (sauva) EN 187000 method 504 	 N	 750	 1000
Iskulujuus EN 187000 method 505 	 J	 30	 30
Minimitaivutussäde: Asennuksen aikana/asennettuna 	 mm	 195/130	 265/200
Vaipan nim. paksuus		  mm 	 1,4	 1,5
Kaapelin paino		  kg/km	 115	 150
Minimi asennuslämpötila 		 °C 	 -15	 -15
Käyttölämpötila-alue 		  °C 	 -45...+70	 -45...+70
Paloominaisuudet	 Itsestäänsammuvuus	 IEC 60332-1, IEC 60332-3A
	 Halogeenipitoisuus 	 < 5 mg/g	 IEC 60754-1
	 Savukaasujen happamuus	 pH > 4,3	 IEC 60754-2
	 Savukaasujen johtavuus	 < 10μS/mmI	 EC 60754-2
	 Savun muodostus
	 -valon läpäisy 	 > 60 %	 IEC 61034-1;2

Merkintä: Työnumero, tyyppimerkintä, valmistaja, valmistusaika ja metrimerkintä merkitty vaippaan.

Tyyppi	 Pituus	 Kela
	 m	

FXMMSU  2 SMT (2mm)	 1000	 K8
FXMMSU  4 SMT (2mm)	 1000	 K8
FXMMSU  6 SMT (2mm)	 1000	 K10
FXMMSU  8 SMT (2mm)	 1000	 K10
		
FXMMSU  2 GKT (2mm)	 1000	 K8
FXMMSU  4 GKT (2mm)	 1000	 K8
FXMMSU  6 GKT (2mm)	 1000	 K10
FXMMSU  8 GKT (2mm)	 1000	 K10

Max
4 kuitua

Max
8 kuitua

FXMMSU

Tyyppi	 Pituus	 Kela
	 m	

FXMMSU  2 OM3T (2mm)	 1000	 K8
FXMMSU  4 OM3T (2mm)	 1000	 K8
FXMMSU  6 OM3T (2mm)	 1000	 K10
FXMMSU  8 OM3T (2mm)	 1000	 K10
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