
SUPER  FLEXIBLE  Heavy Duty  CAT7&kuitu -kaapelit 
 
Valikoimassamme kaapelimateriaaleja jotka kestävät kovimmatkin  

olosuhteet. Kun haluat kaapelilta kestävyyttä, joustavuutta, sään-

kestoa ja laajaa lämpötila-aluetta valintasi on polyuretaani-

vaipallinen erikoiskaapelimme.

Toimitamme kaapelit tarvittaessa valmiiksi päätettyinä ja testattuina, just plug & play.
 
 

Käyttökohteet:
- Sotilaskäyttö, “ military applications”
- Tapahtumien kaapelointi, “Event technology”
- Liikkuvat kohteet, nosturit, kontit yms.
- Teollisuusympäristö
 
 
 

Kuitukaapelit 2- tai 4- kuituinen  (FMMS), Breakout, PUR
- Kaapelin sisällä 2 tai 4 kpl laitekaapeleita
- Kuitumateriaali: erikoispinnoitettua taivutusta kestävää ITU-T, G.657.A1
- Käyttölämpötila-alue:  -40C-- +85C
- Crush Resistance: 2100N/cm (EIA-455-41A)
- Vetolujuus asennuksessa: 2200N
 

CAT7 600MHZ  S/FTP , PUR, 4 par.
- 4-parinen verkko- ja foliosuojattu, 4x2xAWG26/7
- Ulkovaippa paksu polyuretaani, erittäin joustava
- Käyttölämpötila-alue  -20C-- +70C
- Saatavilla  määrämittaisina valmiilla RJ45-liitinpäillä sekä  IP- 65/67, 10Gbit ethernet-liittimillä

 

Supex Flex-kuitu vaativaan käyttöön


