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Lähiverkkojen rakentaminen
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Lisä- tai varmistusyhteys

Aluekaapeli

Kaapeli yleiseen viestintäverkkoon

CD= Aluejakamo (M65: Talojakamo)
BD=Talojakamo (M65: Alijakamo)
FD=Kerrosjakamo
CP=Keskityskohta (mahdollinen)
TO=Tietoliikennerasia
Välikaapeli tietoliikennerasialta esim. 10131302A, CAT6A S/FTP 2m

Alue- ja nousukaapelointi:
- Optinen luokka: OF-100/300/500/2000
- Kuidut esim. 12xOM3 + 12xOS2
- Mahdolliset parikaapelit Cat6A, 4-parinen tai 2x4-parinen siamilainen, tuotekoodit: 08S/FTP06A tai 16U/FTP06A
- Liitinmoduulit: tuotekoodi: CAT6ASTP, suojattu Cat6A 10 Gbps
 
Kerroskaapelointi:
- Parikaapelointiluokka EA=6A
- 2 (2xCat6A)/työpiste
- (2xOM3/työpiste)

KerroskaapeliCP-kaapeli

TO=707MJ18ARTO=707MJ18AR

1. Toimitilakiinteistö, jossa on useita yrityksiä/organisaatioita

Näille sivuille olemme koonneet periaatteita ja esimerkkejä määräyksen 65 mukaisista lähiverkko-
kokoonpanoista, komponenttien valinnoista toimitilakiinteistöjen sisäverkkokaapelointeja varten. 
Verkonrakennuskaavioon on poimittu käyttötarkoitukseen sopivat esimerkkituotteet valikoimas-
tamme tuotteiden tilauskoodeilla.
 
Toimitilakiinteistöjen sisäverkoille ei määräyksessä 65 ole asetettu yhtä yksityiskohtaisia vaatimuksia 
kuin asuinkiinteistöille, vaan määräyksessä korostetaan käyttötarkoituksen huomioonottamista.
 
Standardisarjat EN 50173 ja EN 50174 antavat kuitenkin hyvät raamit kaapeloinnille ja niitä on syytä 
noudattaa.

Kaapelointiesimerkkejä
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Kerroskaapeli

a)Yhtenäinen kaapeli

Valokuitupaneeli
esim. 816FO24

Kaapeli yleiseen viestintäverkkoon

Valokuitukaapelit:
Tuotekoodi Tuote
816FO24M,   24xSC (simplex)/24xLC (duplex)
20016027   LC SM-adapteri, duplex
20016047  LC SM-adapteri APC, duplex
20016011AZ  SC SM-adapteri, simplex
01100711,5KG   LC SM-häntäkuitu
01100711,5KGA  LC SM-häntäkuitu APC
01100611,5KG   SC SM-häntäkuitu
20016022   kuitujatkon suoja

Nousukaapeli: esim. DX2450/09HF, 12xSM (OS2) + 12xMM (OM3)

Kerroskaapeli

c)Ristikytkentä, 

Nousukaapelit

Keskitetty
ristikytkentä
talojakamossa

b)Jatkos

Kerrosjakamo
816FO24
24xSC/LC

Optinen työpisterasia 2xLC-liitin, esim. 
7070FO12/703FO22 kiepitysalustalla

Kaikki
aktiivilaitteet

2. Keskitetty optinen kaapelointi toimitilakiinteistössä
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4. Kiinteistö, jossa on sekä liike- että asuinhuoneistoja

FD=8064416
HD=8064416 (600x400x155)

FD

FD

HD

Nousu-
kaapelointi
asuntoihin

1xCat6/asunto
luokka E ja

4xOS2

HD

FD

FD

FD=8010664 (600x600x400)
HD=8064412 (400x400x150)

FD

Aluekaapeli

Kaapeli yleiseen viestintäverkkoon

CD= Aluejakamo (M65: Talojakamo)
BD=Talojakamo (M65: Alijakamo)
FD=Kerrosjakamo
HD=Kotijakamo
CP=Keskityskohta (mahdollinen)
TO=Tietoliikennerasia
 
Aluekaapelointi, asunnot:
- Rasioihin ja paneeleihin liitinmoduulit CAT6UTP
- 1xcat6/asunto 08UTP06, 4-parinen Cat6 U/UTP-asennuskaapeli
   Luokka E, jos L≤ 90 m
 Luokka ≤ D, jos L > 90 m
- 4xOS2/alijakamo, jos L>90 m

Nousukaapeli, tuotekoodi: DX0409HF (4xSM, OS2) tai DX0409CAT6HF (4xSM OS2 + 4-parinen Cat6 U/UTP) hybridi

Kotikaapeloinnit

FD

FD

TO

TO=707CAT6UTPTO=707MJ18AR

Kotikaapelointi

Kerroskaapelointi

Toimitiloja palveleva kaapelointi 
kuten esimerkissä 1.

TO

FD

BD=8520066 (600x600x2000)

=08UTP06/
16UTP6

DX0409HF (4xSM, OS2)

CD/BD=8520066 
(600x600x2000)



TIETOSÄHKÖ OY
Ahertajankatu 2, 04440 Järvenpää, puh. (09) 292 5020   e-mail: sales@tietosahko.fi  www.tietosahko.fi

5. Kauppakeskus

FD=8030865

FD

FD

FD

FD=8030865, 800x600x400 seinäkaappi

Kaapeli yleiseen viestintäverkkoon

Nousukaapelointi: 
- Optinen luokka OF-100/300/500/2000
- Kuidut esim. 12xOM3 + 12xOS2, tuotekoodi: DX2450/09HF
- Pienet FD:t 4xOS2, tuotekoodi: DX0409HF
- Mahdolliset parikaapelit Cat6A, tuotekoodit: 08S/FTP06A (4-parinen)/16U/FTP06A (2x4-parinen, siamilainen)

Kerroskaapelointi:
- Parikaapeloinnin luokka Ea
- 2x(2xCat6A)/työpiste, tuotekoodi: 16S/FTP06A (2x4-parinen siamilainen)/08S/FTP06A (4-parinen)
- (2xOM3/työpiste)
- Cat6A 10 Gbps liitinmoduuli, suojattu, tuotekoodi: CAT6ASTP

ENI= Ulkoisen verkon liitäntä
BD=Talojakamo
FD=Kerrosjakamo
CP=Keskityskohta (mahdollinen)
TO=Tietoliikennerasia

Lisä- tai varmistusyhteys

FD

TO=707CAT6UTPTO=703FO23C, seinärasia 2xSC2+2xRJ45

Kerroskaapeli

Nousukaapelit

BD=8520066, 600x600x2000 laitekaappi
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TO
TO
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KerroskaapelitCP
CP

TO
TO

TO

CP
CP

TO
TO

TO

CP-kaapeli

DX2450/09HF/
DX0409HF/08S/FTP06A


